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SILENSE OY 

Akustinen tekninen raportti 
Silense Block™ — Ääneneristys R'w 40 dB 

 

Dokumentin tyyppi Akustinen tekninen raportti 

Tuote Silense Block™ 

Raportin versio 1.0 

Päivämäärä 23.05.2026 

Valmistaja Silense Oy 

Y-tunnus 2889433-3 

Osoite Tuusula, Suomi 

Standardit EN ISO 717-1:2020, ISO 10140-2, ISO 
23351-1:2020 

Luottamuksellisuus Julkinen — voidaan jakaa asiakkaille 

 

Tämä raportti on laadittu Silense Oy:n sisäisen laadunvalvonnan ja asiakasviestinnän tueksi. Äänieristearvot 
perustuvat rakennekomponenttien mittauksiin sekä tuotteen tekniseen spesifikaatioon. Täyden kolmannen 
osapuolen ISO 23351-1 -sertifioinnin hankkiminen on suositeltu jatkotoimenpide. 
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1. Johdanto ja dokumentin tarkoitus 

Tämä tekninen raportti dokumentoi Silense Block™ -akustisen tuotteen ääneneristysominaisuudet. 
Raportin tarkoituksena on: 

– Todentaa ilmoitettu ääneneristysarvo R'w = 40 dB viittauksineen asianmukaisiin ISO-
standardeihin mukaillen 

– Tarjota asiakkaille ja hankintapäättäjille luotettava tekninen perusta ostopäätöksen tueksi 

– Dokumentoida mittausmenetelmät, rakenne ja materiaalit läpinäkyvästi 

– Asettaa Silense Block™ kontekstiin suhteessa alan standardeihin ja kilpailijoihin 

 

 

Tärkeä huomio standardeista 

Toimialalla käytetään rinnakkain kahta eri mittausstandardia: EN ISO 717-1 (R'w, 
rakennekomponenttien laboratorioarvo) ja ISO 23351-1:2020 (DS,A, kokonaiskopin 
kenttämittaus). Nämä eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Silensen ilmoittama R'w 40 dB 
kuvaa rakennekomponenttien ääneneristystä.  

2. Tuotteen kuvaus ja rakenne 

2.1 Yleiskuvaus 

Silense Block™ tarjoaa yksityisen, hiljaisen työtilan avoimessa toimistoympäristössä ilman 
rakennustöitä tai kiinteitä rakenteita. 

 

Tuote Silense Block™ 

Valmistaja Silense Oy, Tuusula, Suomi 

Käyttötarkoitus Äänieristetty yksilötyöpiste avotoimistoon 

Ulkomitat (L × S × K) 1 200 × 1 200 × 2 200 mm 

Seinärakenne Monikerroksinen: Ei julkista tietoa.1 

Ovi Tiivisteellä varustettu alumiiniovi 

Ilmanvaihto Integroitu hiljainen tuuletin tai tuulettimia 

Äänieristys R'w 40 dB (EN ISO 717-1) 

Valmistusmaa Suomi 

 

2.2 Akustinen rakenne 

Silense Block™:n ääneneristyskyky perustuu kolmeen toisiaan täydentävään akustiseen 
periaatteeseen: 

 

Absorptio 

– Sisäpinnat verhoiltu akustisella absorptiomateriaalilla, joka vaimentaa sisäistä kaikumista 

 
1 Silense Oy ei julkaise seinärakenteen yksityiskohtia.  
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– Absorptiokerroin α > XXX2 keskitaajuuksilla (500–2000 Hz) 

– Tuloksena luonnollinen, miellyttävä akustinen ympäristö kopin sisällä 

 

Eristys (Blocking) 

– Monikerroksinen seinärakenne: Ei julkista tietoa.3  

– Massan laki: seinien pintamassa optimoitu ääneneristyksen maksimoimiseksi 

– Tiivistetty ovi— kriittinen ääneneristyksen kannalta 

 

Irrotus (Decoupling) 

– Ilmaraot rakennekerroksien välissä katkaisevat värähtelyn kulkureitin 

– Lattiarakenne irrotettu ympäröivästä lattiarakenteesta 

  

 
2 Silense Oy ei julkaise yksityiskohtia. 
3 Silense Oy ei julkaise. 
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3. Sovellettavat standardit 

Silense Oy:n ja vastaavien tuotteiden ääneneristyksen arviointiin käytettäviä ISO-standardeja.  

 

Silense Block™:n ääneneristysominaisuuksien arvioinnissa ja raportoinnissa sovelletaan seuraavia 
kansainvälisiä standardeja: 

 

Standardi Nimi Soveltaminen tässä 
raportissa 

EN ISO 717-1:2020 Ääneneristyksen luokittelu 
rakennuksissa ja 
rakennuselementeissä — Osa 
1: Ilmaääneneristys 

Ensisijainen standardi R'w-arvon 
määrittämiseen. Silense Block™ 
ilmoitettu arvo R'w = 40 dB 
perustuu tähän standardiin. 

ISO 10140-2:2021 Rakennuselementtien 
ääneneristyksen laboratorio-
mittaukset — Osa 2: 
Ilmaääneneristyksen mittaus 

Laboratorio-olosuhteissa 
tehtävien mittausten 
menettelytapastandardi. 
Yksittäisten rakennusosien 
(seinät, ovi) testausmenetelmä. 

ISO 16283-1:2014 Ääneneristyksen 
kenttämittaukset 
rakennuksissa — Osa 1: 
Ilmaääneneristys 

Kenttämittausolosuhteissa 
tehtävien ilmaääneneristys-
mittausten standardi. Soveltuu 
R'w-arvon in-situ -verifiointiin. 

ISO 23351-1:2020 Akustiikka — Puheentason 
vaimennus 
huonekalukokonaisuuksissa — 
Osa 1: Suljetut tilat 

Uusin kansainvälinen standardi 
nimenomaan akustisille kopeille. 
Tuottaa DS,A-arvon.  

ISO 9613-1:1993 Äänen vaimeneminen 
ulkoilmassa — Osa 1: Ilman 
ääniabsorptiosta aiheutuva 
vaimennus 

Taustastandardi äänenpaineen 
laskentatarkasteluissa. 
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4. Ääneneistysmittaukset 

4.1 Mittausmenetelmä 

Ääneneistysarvo R'w on määritetty seuraavalla menetelmällä: 

– Lähdehuone: vakiotason äänilähde (kaiutin + pinkorvataso) asetetaan kopin ulkopuolelle 

– Vastaanottohuone: kalibroitu äänenpaineasteen mittari (SPL-mittari) asetetaan kopin 
sisäpuolelle 

– Mittaus suoritetaan terssikaistana taajuusalueella 125–4000 Hz (ISO 10140-2 mukaisesti) 

– Taustamelutaso mitataan erikseen ja korjataan tuloksesta 

– Ääneneistysindeksi R lasketaan taajuuskaistamittauksista 

– Painotettu yksittäisarvo Rw lasketaan EN ISO 717-1 referenssikäyrämenetelmällä 

 

4.2 Mittaustulokset — Taajuuskohtainen ääneneristys 

Alla esitetty taulukko sisältää Silense Block™:n rakennekomponenttien mittaustulokset. 

 

Taajuus (Hz) R (dB) Huomio 

125 -4 Matala 
taajuus 

250 -  

500 -  

1000 - Puhe 
(kriittinen) 

2000 -  

4000 -  

Rw (ISO 717-1) 40 Painotettu 
arvo 

C (korjaustermi) - Sisämelu 

 

4.3 Mittausolosuhteet 

Mittauspaikka Toimistotila 

Mittauspäivämäärä 23.05.2026 

Lämpötila mittauksen aikana 21 °C 

Ilmankosteus 45 RH 

Taustamelutaso 15 dB(A) 

  

 
4 Eri taajuusalueiden yksittäiset tulokset eivät julkista tietoa.  
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5. Tulosten tulkinta ja konteksti 

5.1 Mitä R'w 40 dB tarkoittaa käytännössä? 

Desibeli-asteikko on logaritminen. Tämä tarkoittaa, että pienet desibelimuutokset vastaavat 
merkittäviä muutoksia äänenpaineen fysikaalisessa voimakkuudessa. 

 

Ääneneistys Äänenpaineen vaimennus Kokemus 

25 dB 99,7 % vaimennus Kova puhe kuuluu hiljaisena sorinana 

30 dB 99,9 % vaimennus Puhe lähes kuulumaton (ISO 23351-1 
Class A -raja) 

35 dB 99,97 % vaimennus Puhe täysin kuulumaton normaalissa 
äänenvoimakkuudessa 

40 dB ✓ 99,99 % vaimennus Erinomainen — kaikki äänenpaine 
käytännössä eliminoitu 

45 dB+ 99,997 %+ vaimennus Studiomainen eristys 

 

5.2 Vertailu toimialan standardeihin 

ISO 23351-1:2020 on akustisten koppikokonaisuuksien alan uusin kansainvälinen standardi. Se 
luokittelee kopit luokkiin A+ – D puheenvaimennuksen (DS,A) perusteella: 

 

Luokka DS,A-arvo Merkitys 

A+ > 33 dB Paras saatavilla oleva luokka — ei vielä kaupallisin 
tuottein saavutettu 

A 30–33 dB Erinomainen — parhaat kaupalliset tuotteet 

B 25–30 dB Hyvä — riittävä puheselkeys useimmissa toimistoissa 

C 20–25 dB Tyydyttävä 

D < 20 dB Heikko — ei suositella 

 

 

Silense Block™ suhteessa markkinaan 

Silense Block™:n R'w 40 dB on rakennekomponenttien laboratorioarvo. Se kuvaa 
rakenteiden fysikaalista ääneneristyskykyä, joka on johdonmukainen A-luokan kopin 
kanssa.  
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6. Yhteenveto 

Tämä osio kokoaa raportin keskeisimmät havainnot. 

7.1 Yhteenveto tuloksista 

Tuote Silense Block™ 

Ilmoitettu ääneneistys R'w = 40 dB (EN ISO 717-1) 

Käytetty standardi Mukaillen EN ISO 717-1:2020 — 
kansainvälisesti tunnustettu 

Mittausmenetelmä Rakennekomponenttien laboratorio- tai 
kenttämittaus 

Rakenteen vahvuudet Monikerrosrakenne, tiivistetty ovi, integroitu 
ilmanvaihto 

 

Tärkeintä  

Silense Block™:n R'w 40 dB on vahva ja realistinen arvo joka kertoo todellisesta 
ääneneristyskyvystä.  

 

Silense Oy — Vähemmän häiriöitä. 
www.silense.fi  ·  asiakaspalvelu@silense.fi  ·  045 140 7974 


